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УСТРОЙСТВО ВЫБОРА СВЕТОВЫХ РЕЖИМОВ 

Паспорт 
УВСР01.000ПС 

 
В настоящем паспорте приведены основные технические характеристики, указания по применению, а также другие сведения, необходимые для 

обеспечения правильной эксплуатации устройства выбора светового режима (далее – УВСР). 
Логотип ЭЛИНА является зарегистрированной торговой маркой АО «Промышленная компания ЭЛИНА». 
АО «Промышленная компания ЭЛИНА» оставляет за собой право вносить  изменения в конструкцию УВСР, не ухудшающие его потребительских качеств,  

без предварительного уведомления. 
При необходимости получения дополнительной информации по изделиям АО «Промышленная компания ЭЛИНА», пожалуйста, обращайтесь к Вашему 

региональному представителю компании или в головной офис, адреса представительств можно получить  на сайте  компании или направив запрос по  
электронной почте: 

АО «ПК ЭЛИНА» 
454126, Россия, г. Челябинск, ул. Витебская, 4-511 
Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес): 
456610, Россия,  Челябинская обл., г. Копейск, ул. Обухова, 6 
тел.: 8 (351) 729-98-80; факс 729-98-81 
Бесплатный звонок по всей территории России 800 100 55 74 
http:// www.elina.ru;  e-mail: elina@elina.ru 

 

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УВСР ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПАСПОРТОМ! 
Настоящий паспорт предназначен для пользователей УВСР, обслуживающего персонала сервисных центров и ремонтных организаций.  

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
УВСР предназначено для подключения к световым панелям «Магеллан» и «Форвард» (СП).  
УВСР обеспечивают выбор световых режимов в соответствии с таблицей 1.1. 

Таблица 1.1 – Световые режимы 
№ реж. Описание светового режима Условное изображение САБ № реж. Описание светового режима Условное изображение САБ 

0 Поочередное включение 
секторов 1, 4 и 2, 3 

 

4 

Вращение двух световых 
лучей (по одному в левом и 
правом световых модулях 
САБ) по часовой стрелке  

1 Поочередное включение 1 и 2 
секторов 

 

5 
Вращение одного светового 
луча по периметру САБ по 
часовой стрелке: 1-2-4-3 

 

2 Поочередное включение 3 и 4 
секторов 

 
6 

Перемещение луча с 
пониженной яркостью слева 
направо и обратно  

 

3 
Поочередное включение 
секторов 1, 2 (вперед) и 
секторов 3, 4 (назад) 

 

  

 

 

Для изменения режима мигания СП имеется кнопка «Выбор режима», соединенная кабелем с разъемными соединителями с блоком управления. Режим 
мигания, выбранный при последнем включении СП, возобновляется при следующем включении СП. 

Общий вид УВСР представлен на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Общий вид УВСР 

    
 

Рисунок 1.2 – Схема подключения УВСР к световой панели  Рисунок 1.3 – Схема подключения УВСР к световой панели совместно с СГУ 
При неправильном подключении происходит сброс в режим №0!   Кабель питания, выключатель питания СП при таком подключении не используются! 

 
Климатическое исполнение УВСР – У по ГОСТ 15150-69. По требованию потребителя возможна поставка в другом климатическом исполнении. 
Рабочие условия применения УВСР: 
- температура окружающего воздуха от -45 до +55 °C; 
- атмосферное давление от 61 до 106,7 кПа (от 457,5 до 800 мм рт. ст.) ;  
- влажность  воздуха не более 98 % при 25 °C;  
- вибрационные нагрузки до 50 м/c2 при частоте 50 Гц;  
- ударные нагрузки с максимальным ускорением (или замедлением) 100 м/c2 до 10000 ударов. 

 

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

Устройство выбора световых режимов УВСР01.000      
(наиме нование изделия и обозначение)  

Изготовитель: 
АО «ПК ЭЛИНА» 
454126, Россия, г. Челябинск, ул. Витебская, 4-511  
Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес): 
456610, Россия,  Челябинская обл., г. Копейск, ул. Обухова, 6  



 
Индивидуальные особенности УВСР (данные вносятся при необходимости): 

          

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
3.1 Напряжение питания, В      12/ 24 (от 10,8 до 30)  
3.3 Максимальная потребляемая мощность  (импульсная), Вт:   36 
3.4 Габаритные размеры (LxВxH), не более, мм     82х74х45  
3.5 Масса, не более, кг       0,30 

 
4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

4.1 Комплектность  УВСР приведена в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 – Комплектность  УВСР 

Обозначение изделия Наименование изделия Зав. номер Кол. Прим. 

БУ02.000 Блок управления 
 
 1 

 

СУ03.020 Кабель с кнопкой - 1  
- Комплект монтажных изделий - 1  
УВСР01.000 ПС Паспорт - 1  
УВСР01.900 Упаковка - 1  
Примечание – Изменение количества изделий в комплекте поставки (по согласованию с потребителем (поставщиком)) вносится 
изготовителем в графу «Кол.» 

 
5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНОВКА, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  
5.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для установки и обслуживания УВСР допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и инструктаж.  
При установке УВСР необходимо соблюдать следующие меры безопасности:  

  При подключении УВСР к источнику питания соблюдайте полярность!  
  Не допускается эксплуатация СП без установки предохранителя в кабеле питания! 
  Перед тем, как приступить к сверлению отверстий для установки компонентов УВСР, убедитесь в том, что за стенкой не т 

электропроводки и важных узлов, которые могут быть повреждены при выполнении этой операции.  
  При проведении кабелей через отверстия в металлических стенках обеспечьте защиту от повреждения изоляции проводов с  

помощью предохранительных втулок. 
  Кабели подключать строго согласно «ключам» на разъемах! 

 
5.2 МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ 

Для удобства монтажа УВСР имеется наклейка с общим видом УВСР на корпусе блока управления, иллюстрирующая подключение компонентов УВСР. 
Блок управления установить  в месте, защищенном от попадания воды и солнечного света, вдали от теплоизлучающих приборов и устройс тв. Разметить ,  

сверлить  два отверстия диаметром 3,5 мм на межцентровом расстоянии 72 мм. Блок закрепить  при помощи самонарезающих винтов 3,9х9,5  из комплекта  
поставки УВСР. 

Кнопку «Выбор режима» установить  в отверстие диаметром 23 мм.  
Монтаж СП, СГУ проводить согласно руководствам по эксплуатации на данные изделия. 

5.3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
5.4.1 После монтажа УВСР проверить правильность соединений по рисункам 1.2, 1.3 
5.4.2 Включить питание СП переключателем питания (рис. 1.2) или с помощью микрофона (рис. 1.3). 
Проконтролировать  функционирование СП визуально: она должна мигать  (в режиме мигания, выбранном при последнем включении УВСР). 
УВСР готово к работе.  
 

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ 
6.1 Перевести переключатель питания в положение ВКЛЮЧЕНО. СП включится в режим мигания, выбранный при последнем включении УВСР. 
6.2 Перевести переключатель питания в положение ВЫКЛЮЧЕНО. СП выключится. 
6.3 Изменение режима мигания СП 
При включенном питании УВСР нажать и удерживать  нажатой в течение 0,8 с кнопку выбора режима. Режим работы панели изменится на очередной 

режим по порядку по таблице 1.1.  
Примечание – Для удобства выбора определенного режима, нажать и удерживать  нажатой в течение 2-3 с кнопку выбора режима. Произойдет сброс в 

режим №0. Затем выбрать необходимый режим согласно п.6.3. 
ВНИМАНИЕ!  При подключении УВСР не по схеме (рис. 1.2, 1.3), проис ходит сброс в режим № 0.  
Существует возможность  подключения УВСР к СП совместно с сигнально-громкоговорящей установкой (СГУ) согласно схеме (рис. 1.3 ). В этом случае  

появляется возможность  трансляции речевых сообщений и специальных звуковых сигналов (в зависимости от исполнения СГУ). Более подробно описание 
работы приведено в РЭ на СГУ. 
 
7 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

7.1 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ 
Среднее время наработки на отказ – не менее 5000 часов.  
Срок службы – 7 лет.  
Гарантийный срок хранения при соблюдении условий хранения 2 (С) ГОСТ15150 в упаковке изготовителя – 2 года. 
7.2 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
7.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие УВСР требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации,  

транспортирования и хранения. 
7.2.2 Гарантийный срок эксплуатации УВСР исчисляется с даты продажи и составляет 2 года . 
7.2.3 Условия гарантии. 
Факт продажи должен быть подтвержден штампом в руководстве на УВСР, в противном случае гарантийный срок (так же как и срок службы) 

исчисляется со дня изготовления. 
Изготовитель обязуется самостоятельно или через уполномоченные сервисные центры безвозмездно производить  ремонт, если в течение указанного 

срока гарантии потребителем будут обнаружены отказы в работе УВСР.  
Гарантийному ремонту не  подлежат составные части  УВСР со следами ремонта или повреждениями, возникшими по независящим от изготовителя  

причинам или связанными с нарушением условий эксплуатации, транспортирования и хранения.  
 

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Транспортирование УВСР может производиться любым видом транспорта закрытого типа в упаковке изготовителя при температуре окружающего  

воздуха от минус 50  до +50°C и относительной влажности до 95% (при температуре +25°C).  Условия транспортирования УВСР в  зависимости от воздействия   
механических факторов – по категории С ГОСТ23216.  

Хранение УВСР производится в закрытых помещениях в упаковочной таре, штабелем не более десяти  штук. Температура окружающего воздуха в 
складском помещении должна быть в пределах от +5 до +40°C без резких изменений, относительная влажность  воздуха 60% при температуре 20°C при 
отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, газов, вызывающих коррозию. УВСР должно храниться на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных и  
отопительных приборов.  

 
 
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ 

 
Устройство выбора световых режимов УВСР01.000      

  (наиме нование изделия и обозначение)  
Изготовлено, принято и упаковано в соответствии с требованиями,  предусмотренными в действующей технической документации, и признано годным 

для эксплуатации. 

 

Представитель ОТК      

 

Дата изготовления     

 
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 

 
Продавец (поставщик)  
Дата продажи 
 
МП           (лична я подпись)  (расшифровка подписи)  


